
AQUA TERRA 150米腕表

用 户 手 册

型号: 220.10.30.20.03.001
表壳直径: 30 毫米
表壳材质: 精钢
表带材质: 精钢

防水性能: 15 个大气压 (150 米 / 500 英尺)
机芯: 8750, 自动上链机芯
动力储存显示: 48 小时

功能: 小时, 分钟, 秒钟, 日期, 设有舒适调节功能的表扣
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秉承先锋精神和对精准度的不懈追求，欧米茄于2015年推出至臻天文台认证腕表。 
 
至臻天文台认证所代表的品质标准远超制表行业标杆的瑞士官方天文台认证标准。欧米茄腕表获得双重认证：在瑞士官方天文台认证 
的基础上亦通过瑞士联邦计量研究院（METAS）的认证。瑞士联邦计量研究院（METAS）是瑞士政府负责处理与计量、计量设备和 
计量程序相关所有事务的联邦机构。作为一个完全独立的机构，瑞士联邦计量研究院（METAS）处于瑞士精准度测量领域的前沿， 
能够准确公正地制定精准度标准。 
 
每一枚腕表都需通过历时10余天的8项严苛测试，才能获得至臻天文台认证。认证过程涵盖283个步骤，通过挑战腕表的极限，以确 
保每一枚通过认证的腕表在精准度、防磁性和整体性能方面达到行业的更高标准。

卓越精准度  
欧米茄至臻天文台表需经双重测试及认证。首 
先，机芯经过瑞士一家具有资质的独立实验室的 
测试，其每日走时误差介于-5/+8秒之间。其次， 
整枚腕表及其机芯需要通过瑞士联邦计量研究院 
（METAS）设定的八项至臻天文台测试，确保每 
日走时误差介于0/+7秒之间。

防水性能  
为了确保腕表在水下也能精准运行，必须将整枚 
腕表浸没于水中，并施加压力，直至达到腕表标 
定的防水深度。我们再一次采用突破常规测试标 
准的方式，将每一枚腕表浸没于水中进行真实测 
试。

防磁  
手机、手袋上的金属扣件、笔记本电脑、核磁共 
振成像仪、电磁炉或自动门等日常用品都会使腕 
表受到磁场的影响，从而对其走时性能造成永久 
性影响。为了避免造成腕表永久性的走时误差 
（每天可能长达数分钟之久），欧米茄采用硅游 
丝等防磁材质制造机芯，确保机芯能够抵抗强磁 
场的干扰。

至 臻 天 文 台 认 证
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A 表冠
B 时针
C 分针
D 秒针
E 日期显示

表冠的三个位置：
1. 手动上链

向前转动表冠，以手动上链。
表冠按紧于表壳中，可达防水效果。

2. 调校日期
将表冠拉出至位置2。向前转动表冠以校正日期，然后将其按回至位置1。

3. 调校时间
将表冠拉出至位置3，此时秒针停止运行。向前或向后转动表冠，即可设置时间。将表冠按回至位置1，使腕表时间与基准时间同 
步。

调 整
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蝴蝶表扣，设有舒适调节功能

开启
按下表扣1两侧的两个按钮，拉起表带末端2，然后向上拉，以松开表带末端3。 
 
关闭
将欧米茄腕表佩戴于手腕上，依次向下折叠末端4和末端5，直至听到“咔嚓”声。

使用舒适调节功能
按住位于底部6的按钮，同时将折叠部分移动至所需位置7。
备有两种调节模式可选：“S”位提供紧贴佩戴效果8，“L”位提供宽松佩戴效果9。

表 链 调 整
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机芯编号  
类似于类型或型号的术语，指腕表机芯的 具体名 
称。

五年国际保修服务  
正是出于对卓越品质的不懈追求，我们决定凡是 
于2018年7月1日起所购买的全新欧米茄腕表的保 
修服务年限将延长至5年。 备注：凡是2018年7月 
1日之前购买的腕表，请参阅保修条款章节了解有 
关保修服务条件及其限制的详细信息。

至臻天文台认证  
此 认 证 授 予 成 功 通 过 瑞 士 联 邦 计 量 研 究 院 
（METAS）严格测试的机械腕表，测试内容包括 
计时精准度、抗磁性、动力储存和防水性能，并 
且机芯符合国际标准化组织（ISO）3159的天文 
台认证标准。

瑞士官方天文台表  
腕表成功通过严格的精准度测试，符合国际标准 
化组织（ISO）3159的天文台认证标准。

自动上链  
机械腕表机芯，其发条通过佩戴者手臂的自然运 
动自动上链。

同轴擒纵装置  
同轴擒纵装置可降低摩擦并减少润滑的需要，能 
够长期维持卓越的精准度，延长保养周期，并使 
欧米茄能够提供为期五年的国际保修服务。

SI14硅材质游丝  
采用光刻技术和等离子刻蚀工艺制造的非磁性高 
弹性硅质游丝，其同心膨胀和收缩可确保摆轮的 
稳定振荡，从而提供稳定的计时性能。

抗磁场 = 15,000高斯（1.5特斯拉）  
腕表具有15,000高斯的卓越抗磁性能，采用非铁 
金属替代传统的磁性金属，确保机芯不受日常生 
活中的强磁场干扰，例如无线充电器、扬声器、 
笔记本电脑、机场扫描仪、核磁共振等。

日期显示  
一种通过圆盘或指针显示日期的附加功能。

防水深度15个大气压  
腕 表 防 水 深 度 为 15 个 大 气 压（150 米/500 英 
尺）。

蓝宝石玻璃  
非常坚硬且高度透明的材质，具有极强的抗刮擦 
能力。

表镜内外双面防反光处理  
在蓝宝石玻璃的内外两面涂覆一层最大限度减少 
光反射的涂层，从而确保最佳的读时效果。

蓝宝石玻璃表背  
表背采用蓝宝石玻璃材质，能够清晰展示腕表机 
芯，并可通过金属化工艺装饰不同图案。

特 性
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防水性能  
腕表的防水性能是无法保证永久不变的。该性能 
尤其可能会受到垫圈老化或意外撞击表冠所影 
响。我们建议您每年一次将腕表送至欧米茄授权 
维修中心检验防水性能。

表冠  
每次使用表冠后，请将其推回至位置1，以确保腕 
表保持良好的防水性能。 
请勿在水下进行操作。

在海中游泳  
游泳后，请务必使用清水冲洗腕表。

冲击  
避免腕表受到机械冲击、热冲击或其他类型的冲 
击。

温度  
避免将腕表置于极端温度（高于60°C或140°F，低 
于0°C或32°F）或温度骤变的环境中。

化学物质  
避免直接接触溶剂、清洁剂、香水、化妆品及驱 
蚊 剂 等，这 些 物 质 可 能 会 损 害 表 链、表 壳 或 垫 
圈。

磁场  
避免将腕表放置在磁铁、扬声器、冰箱、笔记本 
电脑、iPad保护套或其他平板电脑附近，这些物 
品产生的强磁场可能会干扰腕表的正常运作。

调整表带长度  
您可以前往欧米茄销售点或授权维修中心，将表 
带调整至合适长度。专业人员将测量您的腕围， 
并为您提供建议，以确保腕表佩戴舒适。

清洗  
对于金属表链、橡胶表带和防水表壳，请使用牙 
刷沾肥皂水进行清洁，然后以软布擦干。

维护间隔时间是多久？  
如同所有精密仪器，腕表需要定期维护以确保其 
最佳性能。由于维护频率受腕表型号、气候条件 
以及个人保养习惯的影响，因此无法给出具体的 
建议。根据腕表的实际使用情况，通常建议每5至 
8年进行一次维护。

我应该联系谁进行维护？  
我们建议您联系欧米茄授权维修中心或欧米茄旗 
舰店。上述地点具备开展此类工作所需的工具和 
设备，并能以专业方式进行必要的检查。此外， 
这些专家可以确保其操作符合欧米茄严格的品质 
标准。

建 议
腕表保养指南
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欧米茄*按照以下保质条款，承诺自您购买之日起，为所有2018 年7月1日后购买的欧米茄*腕表，提供六十（60）个月的保质服务。
 
欧米茄的全球保质服务涵盖顾客所购买的欧米茄腕表交付时所存在的材质和制作缺陷（“缺陷”）。只是经欧米茄表的授权零售商完 
整且准确地填妥保质卡，并注明购买日期和盖章后（“有效的保质卡”），本保质服务方可生效。
 
保质期间，凭有效的保质卡您有权要求通过修理的方式免费排除缺陷。如果修理无法恢复您购买的欧米茄表之正常的使用状态，欧米 
茄保证为您更换一款相同或类似的欧米茄表。对于所有在2018年7月1日后购买的腕表， 更换后的腕表的保质服务自被更换腕表购买 
之日起六十（60）个月后终止。
 
保质服务不涵盖：
- 电池的使用寿命；
- 正常的磨损和老化（例如：表面的刮损；颜色的改变和／或非金属材料如皮质、纤维质和橡胶质的表带或表链的改变）；
- 因非正常使用／滥用、粗心大意、过失、意外（撞击、敲击、挤压、表面破损及其它）、不正确使用、不遵守欧米茄提供的使用说 

明而造成的腕表任何部件的任何损坏；
- 任何种类的间接损失，例如由于使用欧米茄表或由于欧米茄表的缺陷、不精确而造成的任何间接损失；
- 由任何未经授权的人士拆动过的欧米茄表（诸如：更换电池、提供保养服务和维修）或在欧米茄控制之外被改变了原始状态的欧米 

茄表。
 
在上述保质服务之外，欧米茄明示排除购买者任何其它针对它 的请求权，例如在保质服务之外要求损害赔偿，但强制性法律规定赋 
予购买者针对制造者的权利除外。
 
上述制造者的保质服务：
- 独立于任何销售者可能提供的保证，对该类保证销售者应独自承担一切责任。
- 不影响购买者针对销售者所享有的权利或购买者根据强制性法律规定可能享有的针对销售者的权利。
 
欧米茄的特约维修中心保证为您的欧米茄表提供优质的保养服务。如果您的欧米茄表需要任何服务，请联系欧米茄表的授权零售商或 
任何一家欧米茄网站上列举的欧米茄授权维修中心。它们能保证提供符合欧米茄标准的服务。

 
* OMEGA SA 
Rue Jakob-Stämpfli 96 
CH-2502 Bienne 
 

欧米茄®和 ®是注册商标

欧 米 茄 国 际 保 证

8 / 9

保修

欧 米 茄 国 际 保 证



欧米茄旗舰店

请访问欧米茄官网，查看欧米茄代理商名单
omegawatches.com/store

欧米茄授权维修中心

请访问欧米茄官网，查看欧米茄授权维修中心名单
omegawatches.com/service-centres

17/06/2025

联 系 方 式
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